
de nettoyage général
Solutions

Care for Work Environments®

• Nettoyage et brillance sans trace de chiffon

• Exempt d’ammoniac et d’autres irritants respiratoires

• Efficace sur tout type de verre, de verre plastique et 
   d’écrans électroniques

• Certifié Safer Choice par la U.S. EPA



NETTOYAGE SANS TRACE
Ecolution® Pro Glass Cleaner contient des agents nettoyants 
puissants qui délogent la saleté et les substances visqueuses sur 
tous les types de surfaces de verre laissant une brillance éclatante 
sans trace de chiffon en une seule application.  La graisse, les 
substances visqueuses, les pellicules, l’huile, le rouge à lèvres, la 
fumée et les empreintes de doigts ne font pas le poids devant le 
pouvoir nettoyant de Ecolution Pro Glass Cleaner.  

Ecolution Pro Glass Cleaner a été comparé aux autres nettoyants 
pour vitres et verres courants de l’industrie. Des bancs d’essai 
ont été menés selon la méthode  DCC-09 du CSPA qui évalue 
l’efficacité de nettoyage, d’essuyage et d’élimination des effets 
de trainée.  Ecolution Pro Glass Cleaner a obtenu un rendement 
équivalent ou supérieur à tous les autres nettoyants concurrentiels 
sur une échelle de 0 à 12, 12 étant le meilleur rendement. 

CERTIFICATION
Ecolution Pro Glass Cleaner ne contient aucun ingrédient fort et 
irritant comme l’ammoniac et le butyle présents dans les nettoyants 
pour vitres traditionnels. Utilisant une technologie de surfactant 
de pointe, sa formule procure un rendement des plus élevés pour 
une surface propre, brillante et sans trace de chiffon toujours en 
étant considérée sécuritaire pour l’utilisateur et l’environnement.  
Ecolution Pro Glass Cleaner a été certifié par le programme Safer 
Choice de la U.S. EPA.   

ÉCONOMIQUEMENT CONCENTRÉ
Ecolution Pro Glass Cleaner est une formule très concentrée qui 
peut être diluée pour répondre aux besoins particuliers des clients. 
Cette caractéristique offre une grande souplesse à l’utilisateur ainsi 
qu’un aspect économique. Pour assurer une distribution précise et 
un contrôle des couts, Ecolution Pro Glass Cleaner peut être dilué au 
moyen du système de dilution One SolutionMC de State. Ecolution 
Pro Glass Cleaner peut être appliqué à l’aide d’un pulvérisateur à 
gâchette traditionnel ou utilisé dans les applications utilisant un seau 
et une raclette.   

MODE D’EMPLOI :
Travaux standards de nettoyage : Diluer 64 ml (1:16) de  Ecolution 
Pro Glass Cleaner  dans un litre d’eau froide du robinet.  Pulvériser 
sur la surface et essuyer à l’aide d’un linge propre ou d’un essuietout.  

Gros travaux de nettoyage :  Diluer 128 ml (1:8) de Ecolution Pro 
Glass Cleaner dans un litre d’eau froide du robinet.  Pulvériser sur la 
surface et essuyer à l’aide d’un linge propre ou d’un essuietout.  

Nettoyage au moyen d’un seau et d’une raclette :  Diluer comme 
prescrit ci-dessus, appliquer sur la surface à l’aide d’une éponge ou 
d’une brosse, puis essuyer au moyen d’une raclette.  

REMARQUE : Lors du nettoyage d’appareils électroniques, pulvériser 
le produit et l’essuyer immédiatement pour éviter tout dommage ou 
toute décoloration possible.  

Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données de sécurité 
pour l’ensemble des directives, précautions et renseignements de 
premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES :
ASPECT : liquide bleu 
FRAGRANCE : aucun ajout de parfum
pH (DILUÉ) : 7,0 à 8,0
DURÉE DE CONSERVATION : deux ans

EMBALLAGE

124296 Baril de 210 l

115861 Baril de 75 l

115860 Seau de 19 l

115857  Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4

115859 Bouteille de 3 l/caisse de 4 

 (à utiliser avec One SolutionMC)
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185


