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de lubrifiants industriels
Solutions

Care for Work Environments®

• Protège contre les éraillures, le grippage et l’usure

• N’attire pas la poussière et la saleté 

• Prolonge la durée d’utilisation des chaines, des câbles 
   et des chaines câblées
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MC

Ce produit pourrait vous exposer au éthylbenzène qui est connu 
de l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer.  Pour 
obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.
P65Warnings.ca.gov

MISE EN GARDE

PROTECTION COMPLÈTE
Chain & Cable Lube pénètre rapidement les chaines câblées et les 
chaines pour fournir une lubrification et une protection optimales 
sans attirer la poussière ni les saletés.

PROLONGEMENT DE LA DURÉE DE VIE                                                       
Chain & Cable Lube offre une protection optimale contre les 
éraillures, le grippage et l’usure. Une utilisation répétée réduit le 
fléchissement, la vibration et le bruit de la chaine, prolongeant la 
durée de l’équipement.

UTILISATIONS : 
• Câbles métalliques • Chariots élévateurs à fourche
• Charnières de porte • Pignons
• Chaines • Engrenages
• Palans • Palans à moufles
• Poulies • Convoyeurs
• Grues • Pièces industrielles
• Machines de construction • Verrous

MODE D’EMPLOI : 
Bien agiter. La surface à pulvériser doit être propre et sèche. 
Retirer le capuchon protecteur. Tenir le contenant de 15 à 30 cm 
de la surface à traiter. Orienter l’ouverture de la buse dans la 
direction désirée et appuyer sur le bouton afin de procéder à une 
application complète de la surface.

DONNÉES TECHNIQUES
FORME : aérosol à base d’huile
ASPECT : anthracite 
ODEUR : solvant faible
DENSITÉ : 0,92
STABILITÉ AU FROID : -18 °C

EMBALLAGE

Aérosol de 454 g/caisse de 12       


