
LUBRIFIANT SEC À BASE DE MOLY

de lubrifiants industriels
Solutions

Care for Work Environments®

• Lubrifiant sec à base de moly 
• Fini non collant à séchage rapide adhérant bien à la plupart 
   des surfaces 
• Polyvalent ainsi que résistant aux températures et aux 
   pressions élevées 
• Repousse l’humidité et protège contre la corrosion
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LUBRIFIANT SEC À BASE DE MOLY

EMBALLAGE

06245012  Aérosol de 312 g/caisse de 12

LUBRIFIANT EN AÉROSOL PRATIQUE
Dry Lube est un lubrifiant sec de bisulfure de molybdène convivial 
qui résiste aux pressions et températures élevées. L’aérosol pratique 
est idéal pour lubrifier les surfaces où un lubrifiant liquide n’est pas 
utilitaire.

POLYVALENT
Il sèche rapidement avec un minimum de transfert. Il protège de la 
rouille et de la corrosion en repoussant l’humidité. Il réduit le contact 
métal sur métal sur les surfaces traitées. Le produit peut résister 
aux températures allant de -40 °C à 350 °C et à une pression allant 
jusqu’à  250 000 psi.

UTILISATIONS
Pour la lubrification de toutes les pièces métalliques mobiles, y 
compris les engrenages haute vitesse, les machines-outils, les blocs 
de pompe, les convoyeurs, les paliers, les câbles métalliques, les 
tuyaux, les moteurs, les équipements lourds et les pièces métalliques 
exposées. Les domaines d’utilisation comprennent les usines 
industrielles, les plates-formes pétrolières, les parcs à tuyaux, les 
zones de construction, les ateliers d’usinage, l’équipement de ferme, 
les services de réparation, les machines de bureau, les avionneurs et 
les fournisseurs d'avion ainsi que les imprimeurs commerciaux.

DONNÉES TECHNIQUES :
ÉTAT : aérosol à base de solvant
ODEUR : solvant
COULEUR : noir
PLAGE DE TEMPÉRATURES : -40 °C à 350 °C 
STABILITÉ À L’ENTREPOSAGE : au moins un an
STABILITÉ AU FROID : -18 °C
DENSITÉ : 0,83

AUTRES PRODUITS LUBRIFIANTS DE STATE

TEFMC

Lubrifiant en aérosol de 
pulvérisation sèche avec téflon

Invisilube®

Graisse translucide longue 
durée en aérosol

GRS®

Lubrifiant rouge à usages 
multiples

WAGMC

Lubrifiant de qualité 
alimentaire.


