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• Séchage rapide
• Pulvérisation en bande tridirectionnelle 
• Résistant à la chaleur, l’eau et l’humidité
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APERÇU DU PRODUIT : MODE D’EMPLOI : DONNÉES TECHNIQUES :
POUVOIR ADHÉSIF POLYVALENT
Spray Adhesive est un adhésif puissant à séchage rapide conçu 
pour créer une tenue durable pour un large éventail de surfaces 
et de matériaux. Conçu pour résister à la chaleur, l’humidité et 
l’eau, il offre un rendement fiable dans les conditions exigeantes. 
L’aérosol est muni d’une buse de pulvérisation tridirectionnelle, 
permettant une application facile et de précision.

UTILISATIONS
Utiliser sur le cuir, le liège, le bois, le vinyle, le papier, le métal, 
le carton, le plastique, le film, le caoutchouc, le verre, le tissu, la 
feuille métallique et la mousse.

COULEUR : blanc cassé
ODEUR : non parfumé
RÉPARTITION DE LA PULVÉRISATION : bande tridirectionnelle
DURÉE DE CONSERVATION : au moins un an

Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de 
données de sécurité pour l’ensemble des directives, 
précautions et renseignements de premiers soins 
concernant le produit avant son utilisation.

Agiter vigoureusement l’aérosol pendant une minute après le 
début du tintement de la balle de mélange. Tenant l’aérosol de 
15 à 20 cm de la surface à pulvériser, appliquer uniformément 
sur les deux surfaces. Laisser sécher de 1 à 3 minutes, mais pas 
plus de 30 minutes. Aligner et presser les surfaces ensemble. 
Après chaque utilisation, inverser la position du contenant et 
pulvériser pour vidanger la buse.

EMBALLAGE

129437	 Aérosol de 340 g/caisse de 12    
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